
ELEMENTI DI FISSAGGIO PNEUMATICO 

PNEUMATIC CLAMPING ELEMENTS 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN NEUMÁTICA 

ELEMENTS DE FIXATION PNEUMATIQUES 

PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSELEMENTE 

BK-Type 



- TIPO PNEUMATICO COMPATTO VERTICALE  
- COMPACT PNEUMATIC VERTICAL TYPE 
- TIPO NEUMATICO COMPACTO VERTICAL 
- TYPE PNEUMATIQUE COMPACTE VERTICAL  
- KOMPAKT PNEUMATICHES VERTIKAL MODELL 

TIPO A B C D E F G d H I L M N O P Q S f t Peso 
kg Apertura Forza kg 

125.91 150 80 70 28 32 17 24 4,5 22 4,5 5 21,5 6 11 10 15 12 M5 M5 0,7 90° 130 

300.91 185 90 95 42 45 26 35 5,5 28 5 6 30 8 20 12 20 15 1/8” M6 1,8 90° 350 

500.91 240 115 125 50 55 35 44 6,5 40 6 8 36 9 25 15 26,5 20 1/8” M8 3,4 90° 520 

BK.91 



- TIPO PNEUMATICO COMPATTO ORIZZONTALE  
- COMPACT PNEUMATIC HORIZONTAL TYPE  
- TIPO NEUMATICO COMPACTO HORIZONTAL 
- TYPE PNEUMATIQUE COMPACTE HORIZONTAL  
- KOMPAKT PNEUMATICHES HORIZONTAL MODELL  

TIPO A B C D E F G d H I L M N O P Q R S f t Peso 
kg 

Apertura Forza kg 

65.9 150 80 70 28 32 17 24 4,5 48,5 4,5 5 26,5 6 11 10 15 5,5 12 M5 M
5 0,7 90° 65 

150.9 185 90 95 42 45 26 35 5,5 64 5 6 38 8 20 12 20 7 15 1/8” M
6 1,8 90° 175 

250.9 240 115 125 50 55 35 44 6,5 84 6 8 46 9 25 15 26,5 9 20 1/8” M
8 3,4 90° 260 

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso 
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BK.9 


