
Flangia Anteriore 

mod. “AF” 

UNITA’ FLANGIA A B C D S H 

EPY AFY 135 80 110 61 15 10.5 

EPI AFI 165 100 135 75 15 12.5 

EPX AFX 200 130 170 100 20 17 

EPP AFP 240 150 200 110 25 21 

EPW AFW 305 200 255 140 30 25 

EPH AFH 340 250 290 175 30 25 



Unità EPSBY attacco a Flangia 

Posteriore 

Unità EPI attacco a Flangia Anteriore 

Unità EPW  attacco a Flangia Anteriore 

PROGRAMMA DI PRODUZIONE:     - Teste di Pressa E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura 

 - Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio    -  Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne 

LDP thrust technology 

SEDE LEGALE – AMM.: Via Puccini, 13 -I- 20085 Locate T. (MILANO) Italia 
             Tel 0039 - 02 90731137   Fax 0039 - 02 90730659     
SEDE OPERATIVA: Via Del Lavoro, 8 -I- 24050 Bariano (BERGAMO) Italia 
              Tel 0039 - 0363 95096     Fax 0039 – 0363 959210  
   
http://www.ldpitalia.com     E-mail: info@ldpitalia.com 

DISTRIBUITO DA: 

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.                                                                                                                                                                                 


