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DIMENSIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Le Presse Pneumatiche LPM-Type sono delle macchine particolarmente flessibili,  
indicate per tutte le lavorazioni di montaggio in cui è sufficiente la forza pneumatica.  
Per il funzionamento di queste macchine è sufficiente il solo collegamento alla rete 
dell’aria compressa. 
Le strutture a C di serie permettono la massima funzionalità di utilizzo, e grazie  
all’esclusivo metodo costruttivo su richiesta del cliente è possibile personalizzare le 
dimensioni. La base di lavoro è provvista di cave a T. 
L’impianto di comando standard è studiato per soddisfare al meglio le esigenze  
della maggior parte degli utilizzi, tuttavia esistono schemi personalizzabili 
 
- 4 modelli con corsa standard 115 mm 
- Forze disponibili 4,4 kN,  6,9 kN, 14,2 kN e 20,8 kN a 6 bar 
- Regolazione della corsa di serie per il modello LP4 
- Piastra mobile con sistema di guida a ricircolo di sfere e antirotazione  
- Concentricità stelo - base lavoro 
- Pressione max. 6 bar 
- Certificate CE 

DISTRIBUITO DA: LDP thrust technology 

SEDE LEGALE – AMM.: Via Puccini, 13 -I- 20085 Locate T. (MILANO) Italia 
             Tel 0039 - 02 90731137   Fax 0039 - 02 90730659     
SEDE OPERATIVA: Via Del Lavoro, 8 -I- 24050 Bariano (BERGAMO) Italia 
              Tel 0039 - 0363 95096     Fax 0039 – 0363 959210    
http://www.ldpitalia.com     E-mail: info@ldpitalia.com 

PROGRAMMA DI PRODUZIONE:     - Teste di Pressa E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura 

 - Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio    -  Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne 

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.                                                                                                                                                                                 

MODELLO 
Forza  

Ritorno kN 
Forza  

Lavoro kN 

LPM 04 4,2 4,4 

LPM 07 6,7 6,9 

LPM 14 6,7 14,2 

LPM 20 6,7 20,8 

MODELLO 
Peso 

kg 
A B C D E F G H L 

LPM 04 100 900 450 460 230 200 330 100 735 175 

LPM 07 130 900 450 460 230 200 330 100 735 175 

LPM 14 140 1100 450 460 230 200 330 100 735 175 

LPM 20 180 1100 450 460 230 200 330 100 735 175 


