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Marcare 

Pressare 

Imbutire 

Fustellare 

Piegare 

Rivettare 

Clinciare 

Montare 



DISTRIBUITO DA: LDP thrust technology 

SEDE LEGALE – AMM.: Via Puccini, 13 -I- 20085 Locate T. (MILANO) Italia 
             Tel 0039 - 02 90731137   Fax 0039 - 02 90730659     
SEDE OPERATIVA: Via Del Lavoro, 8 -I- 24050 Bariano (BERGAMO) Italia 
              Tel 0039 - 0363 95096     Fax 0039 – 0363 959210    
http://www.ldpitalia.com     E-mail: info@ldpitalia.com 

PROGRAMMA DI PRODUZIONE:     - Teste di Pressa E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura 

 - Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio    -  Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne 

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.                                                                                                                                                                                 

RMP: Versione con regolazione Meccanica della corsa  
 

- Regolazione Meccanica della corsa 
- Ripetitività assoluta di posizionamento 
- Sicurezza intrinseca per il fatto che non ci sono parti in movimento 
- La forza si scarica direttamente sul cilindro 
- Possibilità di accesso alla regolazione nella parte superiore del cilindro 
- Possibilità di bloccaggio in posizione  
- Possibilità di regolazione di tutta la corsa 
- Applicabile a tutti i modelli di pressa L / LM - Type  

Protezioni laterali 
 

- Paratie in policarbonato trasparente o alluminio 
- Applicabili a tutti i modelli di pressa L / LM - Type 

Cilindro espulsore 
 

- Posizionato sotto la base di lavoro 
- Cilindro semplice effetto 
- Applicabile a tutte le presse L/LM-Type 
 
 

Pulsante centrale 
 

- Per azionamento raccordo di presa aria di rete  
- Monostabile 


