
Sistemi Controllo Qualità 

Sistema di Controllo Forza - Spostamento 

Trasduttori di Pressione 

Porta Manometro per collegamento 
a Presa Pressione 

Cella di Carico 

Manometri Alta Pressione 



GN 05 con Cella di Carico 

CARATTERISTICHE 
 
Tutte le Presse LDP e le singole unità idropneumatiche possono essere 
fornite con una serie di sistemi di controllo e strumenti di misura per   
soddisfare le richieste di controllo qualità in fase di   produzione 
 
- Manometri 
- Trasduttori di Pressione 
- Trasduttori di Posizione 
- Celle di Carico 
- Sistema di controllo Forza - Spostamento 

GN 02 con Trasduttore di Posizione  

Particolare Grafico 

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.                                                                                                                                                                                 

GN 05 con Sistema di Controllo Forza - Spostamento 

LDP ITALIA s.r.l. Società a socio unico Cap. Soc. € 100.000,00 – P.IVA IT06891250158 – R.E.A. Milano 1126616 
◊ Sede Legale – Head Office  Via G. Puccini 13 – 20085 Locate di Triulzi – MILANO  www.ldpitalia.com - E-mail info@ldpitalia.com 

◊ Unità Produttiva – Productive Unit Via del Lavoro 8 – 24050 Bariano – BERGAMO - Phone +39 0363 95096  

PROGRAMMA DI PRODUZIONE:     - Teste di Pressa Idropneumatiche E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura 
 - Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio    -  Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne 


