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* Versione in linea o parallela

* Versioni con posizione di lavoro: Verticale,
Orizzontale, Sub-verticale, Universale Parallela

* Versione con attacco a tiranti o viti “TX”

* Forza lavoro a 6 bar : 29,3 kN

* Forza avvicinamento a 6 bar : 4,0 kN

* Forza totale a 6 bar : 33,3 kN

* Forza ritorno a 6 bar :3,4 kN

* Corse totali standard 1 45-75-115-165 mm
* Corse lavoro standard :5-10-15 mm

* Velocita consigliata avvicinamento: 0,3 m/sec
* Anodizzata

» Cilindro avvicinamento magnetico

* Presa pressione

* Ammortizzo pneumatico di fine corsa ritorno
* Possibilita di attacco stelo “AF” — “AS"— “AT”

* Possibilita di gestire il ciclo di lavoro in modatalmente
indipendente alla fase di avvicinamento

* Possibilita di gestire 'unita a bassa pressione
* Senza serbatoio esterno

* Disegni CAD 3D o 2D a richiesta via e-mail

e |struzioni per I'uso in formato pdf

* Dichiarazione di incorporazione

* Certificato di collaudo
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¢ Sede Legale — Head OfficeVia G. Puccini 13 — 20085 Locate di Triulzi —

¢ Unita Produttiva — Productive UniVia del Lavoro 8 — 24050 Bariano — BERGAMO - Phon® 363 95096

Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Societa si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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